
› Jeneratör Başlatma İşlevi

› PWM veya MPPT Seçeneği

› Seçilebilir giriş voltaj aralığı

› Hızlı kurulum

› Farklı AC kaynaklarıyla uyumlu

› Aşırı yük ve kısa devre koruması

› Soğuk başlatma işlevi

› Toz önleme kiti

TOMMATECH NEW SERİSİ AKILLI İNVERTERLER

* TommaTech GmbH ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
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Hayır

MODEL

Maksimum Güç [VA/W]

Paralel Dizi Kapasitesi

AC GİRİŞ

Voltaj [V AC]

Seçilebilir Voltaj Aralığı [V AC]

Nominal Frekans [Hz]

DC GİRİŞİ

Maksimum Giriş Akımı [A]

Maksimum Kısa Devre Akımı [A]

MPPT Voltaj Aralığı [V]

MPPT Sayısı

MPPT Dizi Giriş Sayısı

ÇIKIŞ

AC Gerilim Regülasyonu (Akü Modu) [V AC]

Ani Gerilim Gücü [VA]

Verimlilik (Pik) [%]

Otomatik Geçiş Zamanı [ms]

Dalga Şekli

BATARYA

Batarya Voltajı [V]

Değişken Şarj Voltajı [V]

Aşırı Şarj Koruması [V]

ŞARJ KONTROLLER & AC ŞARJ

Solar Şarj Cihazı Tipi

Maks. PV Dizisi Açık Devre Voltajı [V]

Maks. PV Dizi Gücü [W]

MPPT Çalışma Voltaj Aralığı [V]

Maks. Solar Şarj Akımı [A]

Maks. AC Şarj Akımı [A]

Maks. Şarj Akımı [A]

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Derinlik x Genişlik x Yükseklik [mm]

Net Ağırlık [kg]

Haberleşme Arayüzü

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Bağıl Nem [%]

Çalışma Sıcaklığı [°C]

Depolama Sıcaklığı [°C]

+ 5
Parça

Garantisi 

2
Ürün

Garantisi

YIL
7

Garanti


